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前  言

本标准按GB/1.1-2009《标准化工作导则  第一部分：标准的结构和编写规则》进行编写。
本标准由许昌市住房和城乡建设局提出并负责起草。

本标准参与起草单位：许昌市规划设计院、许昌华杰公路勘察设计有限责任公司、郑州腾飞建设工程集团有限公司、河南万里交通科技集团股份有限公司、许昌金科资源再生股份有限公司、许昌市市政实业集团有限公司共同编制完成。

本标准主要起草人：李建民、何光献、牛小虎、李福安、陈朝辉、何炜、姜军凯。
引  言

“无废城市”建设试点是党中央国务院在打好污染防治攻坚战，决胜全面建成小康社会关键时期作出的重大改革部署。许昌市作为全国首批试点城市之一，深入贯彻落实党中央国务院要求，积极探索可复制、可推广的“无废城市”建设经验。根据《国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》（国办发【2018】128号）的要求，许昌市住房和城乡建设局经市场调研后发现，建筑垃圾再生集料可用于道路基层，而本省又无建筑垃圾在道路基层方面运用的标准。结合许昌振动搅拌的技术优势（搅拌更均匀的同时降低工程成本），以提高建筑垃圾应用范围及消纳能力为目的，特编制该标准使建筑垃圾能用于道路基层；同时填补了建筑垃圾在道路应用中的省内地方标准空白。
建筑垃圾再生集料道路基层应用技术规范
1　 范围

本标准规定了建筑垃圾再生集料在道路基层应用中的设计方法、施工工艺和检验验收标准。

本标准适用于新建、改建、扩建、大中修城镇道路以及广场、园路、停车场路面的基层或底基层的设计、施工和质量检验与验收，公路工程参照执行。

建筑垃圾再生集料在道路基层或底基层中的设计、施工及质量验收，除应符合本标准外，尚应符合国家和地方现行有关再生集料标准、规范的规定以及国家和本地区生态环保的政策和法规。
2　 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 175-2007  通用硅酸盐水泥

GB 5085.3-2007  危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 
GB/T14684-2001 建筑用砂
CJJ 1-2008  城镇道路工程施工及质量验收规范
CJJ 169  城镇道路路面设计规范
CJJ/T 188-2012  透水砖路面技术规程
JC/T 2281-2014  道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料
JGJ 63  混凝土用水标准

JTG E40  公路土木试验规程

JTG E42  公路工程集料试验规程

JTG E51  公路工程无机结合料稳定材料试验规程 

JTG F80/1-2017   公路工程质量检验评定标准
DB 41/T 1193-2016  建筑废弃物填筑路基施工技术规范

DBJ41/T 166-2016   城镇道路建筑垃圾再生集料路面基层施工技术规范

国办发【2018】128号《国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》

许建发【2019】140号《关于印发“无废城市”建设试点实施方案的通知》
3　 术语和符号
下列术语和符号适用于本文件。
3.1　 术语

3.1.1　 建筑垃圾

新建、改（扩）建、拆除各类建（构）筑物、管网、道桥以及房屋装饰装修过程中产生的废弃物，主要包括工程渣土、废弃泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾。

3.1.2　 建筑垃圾再生集料

以废砖瓦、废弃砂浆、废混凝土块、废石块为主要成分的建筑垃圾，经过机械破碎、分拣、筛分等工艺，分离除去金属、轻物质等杂物后，加工成的集料。

3.1.3　 再生粗集料

粒径大于4.75 mm的再生集料。

3.1.4　 再生细集料

粒径不大于4.75 mm的再生集料。

3.1.5　 再生级配集料

全部使用或部分掺用了再生集料，且不同粒径的集料按一定比例混合，级配满足一定要求的混合料。
3.1.6　 无机结合料稳定再生集料

在再生级配集料中，掺入适量的一种或几种无机结合料和水，经拌和均匀得到的混合料，当其经压实及养生后的抗压强度符合规定的要求时，称其为无机结合料稳定再生集料。

3.1.7　 水泥稳定再生级配集料
在再生级配集料中，掺入适量的水泥和水，经拌和均匀得到的混合料，当其经压实及养生后的抗压强度符合规定的要求时，称其为水泥稳定再生集料。

3.1.8　 石灰粉煤灰稳定再生级配集料
在再生级配集料中，掺入适量的石灰、粉煤灰和水，经拌和均匀得到的混合料，当其经压实及养生后的抗压强度符合规定的要求时，称其为石灰粉煤灰稳定再生集料。

3.1.9　 水泥粉煤灰稳定再生集料

在再生级配集料中，掺入适量的水泥、粉煤灰和水，经拌和均匀得到的混合料，当其经压实及养生后的抗压强度符合规定的要求时，称其为水泥粉煤灰稳定再生集料。

3.1.10　 再生集料中混凝土颗粒含量

在4.75 mm以上粒径的再生粗集料中，混凝土块及石块类材料所占的质量百分比。

3.1.11　 杂物

建筑垃圾中除混凝土、砂浆、砖、瓦、石之外的其他物质。

3.1.12　 轻物质

砂中相对密度小于2000 kg/m³的物质。

3.1.13　 稳定土振动搅拌机
在搅拌装置振动作用下搅拌稳定土的搅拌机。

3.2　 符号
Rd——7d无侧限抗压强度设计值；

 (R——7d无侧限抗压强度试验平均值；

S——单组试验结果的标准差；

Zɑ——标准正态分布表中随保证率（或置信度α）而变的系数；

Cv——变异系数；

ω——含水率，以混合料中所含水分质量占干混合料质量的百分数表示；

ω0——最佳含水率；

Qa——再生粗集料中混凝土颗粒含量；

Qb——再生粗集料中杂物含量；

E——材料的抗压回弹模量；

б——材料的劈裂强度。

4　 基本规定

4.1　 无机结合料稳定再生集料适用于重交通及以下道路的基层、底基层。
4.2　 无机结合料稳定再生集料用作道路的基层时，应做表面处治。
4.3　 路面结构设计时，应按照JTG E51中规定的方法，根据设计配合比，选取工程用各种原材料制件，测定设计参数（水泥稳定再生集料龄期为90 d，石灰粉煤灰稳定再生集料龄期为180 d，水泥粉煤灰稳定再生集料龄期为120 d）。
4.4　 在雨期施工无机结合料稳定再生集料，不应使其受雨淋湿。降雨时应停止施工，已经摊铺的应碾压密实。
4.5　 无机结合料稳定再生集料宜采用集中厂拌法施工，拌和设备宜采用稳定土振动搅拌机。
4.6　 无机结合料稳定再生集料宜在进入冬期前30～45 d停止施工，不应在冬期施工。水泥稳定土（粒料）类基层，宜在进入冬期前15～30 d停止施工。当上述材料养护期进入冬期时，应在基层施工时向基层材料中掺入防冻剂。
4.7　 本标准采用重型击实试验方法作为确定基层、底基层材料的最佳含水率和最大干密度的标准试验方法。
4.8　 本标准采用干筛法作为确定再生集料级配的标准试验方法。
4.9　 人行道、园路、广场、停车场及步行街道等透水路面按照CJJ/T188-2012执行。
5　 建筑垃圾再生集料

5.1　 被污染或腐蚀的建筑垃圾不得用于制备再生集料。
5.2　 建筑垃圾回收堆放时，应按不同来源，不同批次分层堆放，应采取必要手段使回收的建筑垃圾充分混合，减小材料的变异性。
5.3　 建筑垃圾再生集料加工过程中，应去除杂物。
5.4　 堆存的建筑垃圾在破碎加工过程中应采取措施避免扬尘。
5.5　 再生粗集料的规格宜符合表1的规定。
5.6　 再生细集料的规格应符合表2的规定。
5.7　 建筑垃圾再生集料按性能指标可分为Ⅰ级和Ⅱ级，其主要性能指标应符合表3的规定。
表1　 粗集料规格要求
	规格名称
	工程粒径（mm）
	通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）
	公称粒径（mm）

	
	
	53
	37.5
	31.5
	26.5
	19.0
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	

	G1
	20～40
	100
	90～100
	–
	–
	0～10
	0～5
	–
	–
	–
	19～37.5

	G2
	20～30
	–
	100
	90～100
	–
	0～10
	0～5
	–
	–
	–
	19～31.5

	G3
	20～25
	–
	–
	100
	90～100
	0～10
	0～5
	–
	–
	–
	19～26.5

	G4
	15～25
	–
	–
	100
	90～100
	–
	0～10
	0～5
	–
	–
	13.2～26.5

	G5
	15～20
	–
	–
	–
	100
	90～100
	0～10
	0～5
	–
	–
	13.2～19

	G6
	10～30
	–
	100
	90～100
	–
	–
	–
	0～10
	0-5
	–
	9.5～31.5

	G7
	10～25
	–
	–
	100
	90～100
	–
	–
	0～10
	0-5
	–
	9.5～26.5

	G8
	10～20
	–
	–
	–
	100
	90～100
	–
	0～10
	0-5
	–
	9.5～19

	G9
	10～15
	–
	–
	–
	–
	100
	90～100
	0～10
	0-5
	–
	9.5～13.2


	G10
	5～15
	–
	–
	–
	–
	100
	90～100
	40～70
	0～10
	0～5
	4.75～13.2

	G11
	5～10
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	90～100
	0～10
	0～5
	4.75～9.5


表2　 细集料规格要求
	规格名称
	工程粒径（mm）
	通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%）
	公称粒径（mm）

	
	
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075
	

	G1
	3-5
	100
	90～100
	0～15
	0～5
	–
	–
	–
	–
	2.36-4.75

	G2
	0-3
	–
	100
	90～100
	–
	–
	–
	–
	0～15
	0-2.36

	G3
	0-5
	100
	90～100
	–
	–
	–
	–
	–
	0～20
	0-4.756


表3　 道路基层用建筑垃圾再生集料性能要求
	项目
	等级
	检验方法

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	

	再生粗集料
再生粗集料
	压碎值（%）
	≤30
	≤40
	JTG E42-2005的T0316

	
	再生混凝土颗粒含量（%）
	≥90
	≥30
	附录A

	
	含泥量（%）
	＜1.0
	＜3.0
	JTG E42-2005的T0310

	
	针片状颗粒含量（%）
	＜5
	JTG E42-2005的T0312

	
	杂物含量（%）
	＜0.5
	＜1.0
	附录A

	再生细集料
	压碎值（%）
	≤30
	≤40
	JTG E42-2005的T0350

	
	轻物质含量（%）
	＜1.0
	JTG E42-2005的t0338

	
	泥块含量（%）
	＜2.0
	＜3.0
	GB/T14684-2001

	
	液限a（%）
	≤50
	JTG E40-2007的T0118

	
	塑性指数 a
	≤26
	JTG E40-2007的T0118

	
	三氧化硫含量（%）
	≤0.8
	JTG E42-2005的T0313

	
	有机质含量
	合格
	JTG E42-2005之T0336

	再生粗、细集料
	浸出液成分
	应符合GB 3838-2002中IV类限值的规定
	GB/T5085.3-2007

	a应测定0.075 mm以下材料的液限、塑性指数。


6　 无机结合料稳定再生集料配合比设计

6.1　 原材料

6.1.1　 再生材料
6.1.1.1　 再生集料应符合本标准第5章的规定，再生级配集料的颗粒组成，应按其级配状况进行掺配调整，以达到级配要求。
6.1.1.2　 Ⅰ级再生集料可用于重、中交通和轻交通等级道路的基层和各交通等级道路的底基层；Ⅱ级再生集料可用于各交通等级道路的底基层以及轻交通道路基层。

6.1.2　 水泥

6.1.2.1　 应选用初凝时间大于3 h、终凝时间大于6 h且小于10 h的42.5级普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥。 
6.1.2.2　 水泥应有出厂合格证与生产日期，复检合格方可使用。
6.1.2.3　 水泥贮存期超过3个月或受潮，应进行复检，合格后方可使用。

6.1.3　 石灰
6.1.3.1　 宜用Ⅰ～Ⅲ级的新石灰，石灰的技术指标应符合表4的规定。
表4　 石灰的技术指标
	项目
	钙质生石灰
	镁质生石灰
	钙质消石灰
	镁质消石灰

	
	等级

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ

	有效钙加氧化镁含量（%）
	≥85
	≥80
	≥70
	≥80
	≥75
	≥65
	≥65
	≥60
	≥55
	≥60
	≥55
	≥50

	未消化残渣含量（5mm圆孔筛的筛余，%）
	≤7
	≤11
	≤17
	≤10
	≤14
	≤20
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	含水率（%）
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	≤4
	≤4
	≤4
	≤4
	≤4
	≤4

	细度
	0.71mm方孔筛的筛余（%）
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	≤1
	≤1
	0
	≤1
	≤1

	
	0.125mm方孔筛的筛余（%）
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	≤13
	≤13
	--
	≤13
	≤13
	--

	钙镁石灰的分类界限，氧化镁含量（%）
	≤5
	＞5
	≤4
	＞4


注： 硅、铝、镁氧化物含量之和大于5%的生石灰，有效钙加氧化镁含量指标，Ⅰ等≧75 %，Ⅱ等≧75 %，Ⅲ等≧75 %；未消化残渣含量指标与镁质生石灰指标相同。
6.1.3.2　 块石灰在使用前7～10 d完成消解，未能消解的生石灰块应筛除，消解石灰的粒径不得大于10 mm，磨细生石灰，可不经消解直接使用。
6.1.3.3　 对储存较久或经过雨期的消解石灰应先经过试验，根据活性氧化物的含量决定能否使用和使用方法。
6.1.3.4　 应尽量缩短石灰的存放时间，如石灰在野外堆放时间较长时，应覆盖防潮。
6.1.3.5　 使用等外石灰时，混合料强度应符合设计要求。
6.1.4　 粉煤灰

6.1.4.1　 粉煤灰中的SiO2、Al2O3和Fe2O3总量宜大于70 %，在温度为700℃时的烧失量宜小于或等于10 %。
6.1.4.2　 当烧失量大于10 %时，应经试验确认混合料强度符合要求时，方可使用。
6.1.4.3　 细度应满足90  %通过0.3 mm筛孔，70 %通过0.075 mm筛孔，比表面积宜大于2500 cm2/g。
6.1.4.4　 干粉煤灰和湿粉煤灰都可使用，湿粉煤灰的含水率不宜超过35 %。场地集中堆放的粉煤灰应予以覆盖，运到现场的粉煤灰应含有一定的水分，防止扬尘，使用时应将凝结成块的粉煤灰块打碎或过筛，粉煤灰中不得含有树根、杂草等杂质。

6.1.5　 水

6.1.5.1　 水应符合行业标准JGJ 63的规定。宜使用饮用水及不含油类等杂质的清洁中性水，pH值宜为6～8。
6.2　 水泥稳定再生集料组成设计

6.2.1　 一般规定

6.2.1.1　 水泥稳定再生级配集料中水泥剂量以水泥质量占全部再生级配集料干质量的百分率表示，即水泥剂量=水泥质量÷再生级配集料干质量。
6.2.1.2　 水泥稳定再生集料7 d无侧限抗压强度代表值应符合表5的规定。
表5　 水泥稳定再生集料7d无侧限抗压强度标准（MPa）
	结构层
	道路等级
	重、中交通
	轻交通

	基层
	城市道路，二级以下公路
	3.0～4.0
	2.5～4.5

	底基层
	
	(2.0
	≥1.5


注1： 非机动车道、人行道、园路、停车场、广场及步行街路面结构应按轻交通确定。

注2： 水泥稳定再生集料用于重、中交通等级道路基层时，其7 d无侧限抗压强度值不宜大于4.0 MPa。

注3： 水泥稳定再生集料的组成设计，应根据表5的强度标准，通过试验确定合适的水泥剂量、混合料的最佳含水率和最大干密度。

注4： 水泥稳定再生集料的水泥剂量一般为3 %～6 %，当达不到强度要求时应调整级配，水泥的最大剂量不应超过7 %。

6.2.1.3　 水泥稳定再生级配集料的抗冻性能应满足设计要求，无设计要求时，用于中冰冻、重冰冻区道路基层宜符合下列规定：中冰冻、重冰冻区道路基层28 d 龄期试件5次冻融循环后的残留抗压强度比不宜小于70 %。
注： 冰冻区是以冻结指数为指标进行划分，重冻区不小于 2000℃•d，中冻区 800℃•d～2000℃•d。冻结指数为每年冬季负温度与天数乘积的累计值（℃•d）。

6.2.1.4　 水泥稳定再生级配集料中水泥的比例应符合表6的规定。

6.2.1.5　 水泥稳定再生级配集料级配范围应符合表7的规定。
表6　 水泥稳定再生级配集料水泥剂量要求
	骨料等级
	结构部位
	水泥掺量（%）

	
	
	城市道路，二级及以下公路

	Ⅰ
	基层
	4～6

	
	底基层
	3～4

	Ⅱ
	基层
	-

	
	底基层
	3～5


表7　 水泥稳定再生级配集料的集料推荐级配范围（%）

	筛孔尺寸（mm）
	城市快速路，主干路
	其他等级城市道路，二级及以下公路

	
	C-B-1
	C-B-2
	C-B-3
	C-C-1
	C-C-2
	C-C-3

	37.5
	-
	-
	-
	100
	-
	-

	31.5
	-
	-
	100
	100～90
	100
	-

	26.5
	100
	-
	-
	94～81
	100～90
	100

	19.0
	86～82
	100
	86～68
	83～67
	87～73
	100～90

	16.0
	79～73
	93～98
	-
	78～61
	82～65
	92～79

	13.2
	72～65
	86～76
	-
	73～54
	75～58
	86～67

	9.5
	62～53
	72～59
	58～38
	64～45
	66～47
	71～52

	4.75
	45～35
	45～35
	32～22
	50～30
	50～30
	50～30

	2.36
	31～22
	32～22
	28～16
	36～19
	36～19
	36～19

	1.18
	22～13
	22～13
	-
	26～12
	26～12
	26～12

	0.6
	15～8
	15～8
	15～8
	19～8
	19～8
	19～8

	0.3
	10～5
	10～5
	-
	14～5
	14～5
	14～5

	0.15
	7～3
	7～3
	-
	10～3
	10～3
	10～3

	0.075
	3～2
	5～2
	3～0
	7～2
	7～2
	7～2


6.2.2　 原材料试验
6.2.2.1　 在水泥稳定再生集料结构层施工前，应取所定料场中有代表性的再生集料按照行业标准JTG E40和JTG E42进行下列试验：
a) 颗粒分析；
b) 0.6 mm以下粒径颗粒的液限、塑性指数；
c) 压碎值；

d) 针片状颗粒含量；

e) 再生粗集料中混凝土颗粒含量；

f) 杂物含量。

6.2.2.2　 水泥应符合本标准第6.1.2条的规定。
6.2.3　 混合料的设计步骤

6.2.3.1　 如再生集料的级配不能满足要求，可通过掺加新集料，使其级配符合表7的规定。
6.2.3.2　 试配时水泥剂量宜按3 %、4 %、5 %、6 %、7 %选取，在能估计合适剂量的情况下，可以将五个不同剂量缩减到三个或四个。
6.2.3.3　 确定各水泥剂量混合料的最佳含水率和最大干密度，至少应做三个不同水泥剂量混合料的击实试验，即最小剂量、中间剂量和最大剂量。其他两个水泥剂量混合料的最佳含水率和最大干密度用内插法确定。
6.2.3.4　 按规定达到的压实度，分别计算不同水泥剂量时水泥稳定再生集料试件应有的干密度。
6.2.3.5　 按最佳含水率和计算得到的干密度制备试件。进行无侧限抗压强度试验时，其试件数量应满足JTG E51-2009中T0843相关条款的要求。
6.2.3.6　 试件在规定温度下保湿养生6 d，浸水24 h后，按JTG E51-2009中T0805进行无侧限抗压强度试验。
6.2.3.7　 计算试验结果的平均值和变异系数。
6.2.3.8　 根据表5中的强度标准，选定合适的水泥剂量，此水泥剂量试件室内试验结果的平均抗压强度(R应符合公式(1)的要求：

(R (Rd÷(1-ZɑCv)………………………………………………………(1)
式中；

Rd——设计抗压强度，MPa；

Cv——试验结果的变异系数，以小数计；

Zɑ——标准正态分布表中随保证率(或置信度α)而变的系数，轻交通等级道路应取保证率90 %，即Zɑ=1.282；其他交通等级道路应取保证率95 %，即Zɑ=1.645。

6.3　 石灰粉煤灰稳定再生集料组成设计

6.3.1　 一般规定

6.3.1.1　 石灰粉煤灰稳定再生集料采用质量配合比计算，以石灰、粉煤灰、再生级配集料的质量比表示。

6.3.1.2　 石灰粉煤灰稳定再生集料的7 d无侧限抗压强度代表值应符合表8的规定。
表8　 石灰粉煤灰稳定再生级配集料7d无侧限抗压强度（MPa）
	结构层
	道路等级
	重交通、中
	轻交通

	基层
	城市道路、

二级及以下公路
	(0.8
	(0.6

	底基层
	
	(0.6
	(0.5


注： 非机动车道、园路、停车场及步行街路面结构应按轻交通确定。

6.3.1.3　 石灰粉煤灰稳定再生集料的组成设计，应根据表8的强度标准，通过试验确定石灰与粉煤灰的比例、石灰粉煤灰与再生级配集料的比例，以及混合料的最佳含水率和最大干密度。
6.3.1.4　 釆用石灰粉煤灰稳定再生集料做基层或底基层时，石灰与粉煤灰的比例可用1:2～1:4，石灰粉煤灰与再生级配集料的比例应是15:85～20:80。对于CaO含量2%～6%的硅铝粉煤灰，石灰与粉煤灰的比例可以是1:2～1:9。
6.3.1.5　 石灰粉煤灰稳定再生级配集料的级配应符合表9要求，并符合下列规定：

a) 用于城市快速路、主干路底基层时，各档被稳定材料总质量宜不小于80 %，级配宜符合表9中 LF-A-1S 的规定。 
g) 用于其他等级城市道路和二级及以下公路基层时，被稳定材料的公称最大粒径应不大于31.5 mm，其总质量宜不小于80 %，级配宜符合表9中 LF-B-2S 的规定。 

h) 用于其他等级城市道路和公路底基层时，各档被稳定材料总质量宜不小于70 %，级配宜符合表9中 LF-B-1S 的规定。
表9　 石灰粉煤灰稳定再生级配集料的集料推荐级配范围（%）
	筛孔尺寸（mm）
	城市快速路，主干路
	其他等级城市道路，二级及以下公路

	
	LF-A-1S
	LF-B-1S
	LF-B-2S

	37.5
	-
	100
	-

	31.5
	100
	100～90
	100

	26.5
	95～91
	94～81
	100～90

	19.0
	85～76
	83～67
	87～73

	16.0
	80～69
	78～61
	82～65

	13.2
	75～62
	73～54
	75～58

	9.5
	65～51
	64～45
	66～47

	4.75
	45～35
	50～30
	50～30

	2.36
	31～22
	36～19
	36～19

	1.18
	22～13
	26～12
	26～12

	0.6
	15～8
	19～8
	19～8

	0.3
	10～5
	-
	-

	0.15
	7～3
	-
	-

	0.075
	5～2
	7～2
	7～2


6.3.2　 原材料试验

6.3.2.1　 在石灰粉煤灰稳定再生集料施工前，应取有代表性的再生集料按照行业标准JTG E40和JTG E42进行下列试验：
a) 颗粒分析；
i) 0.6mm以下粒径颗粒的液限、塑性指数；

j) 压碎值；

k) 针片状颗粒含量；

l) 再生粗集料中混凝土颗粒含量；

m) 杂物含量。

6.3.2.2　 石灰应符合本标准第6.1.3条的规定。
6.3.2.3　 粉煤灰应符合本标准第6.1.4条的规定。

6.3.3　 混合料的设计步骤

6.3.3.1　 如再生集料的级配不能满足要求，可通过掺加新集料，使其级配符合表9的规定。
6.3.3.2　 制备不同比例的石灰粉煤灰混合料，确定其各自的最佳含水率和最大干密度，确定同一龄期和同一压实度试件的抗压强度，选用强度最大时的石灰粉煤灰比例。
6.3.3.3　 根据上条所得到的石灰粉煤灰比例，制备同一种试样的3～5种不同配合比的石灰粉煤灰稳定再生集料。其配合比宜符合本规程6.3.1.4条所列范围。
6.3.3.4　 确定不同配合比石灰粉煤灰稳定再生集料的最佳含水率和最大干密度。
6.3.3.5　 按规定达到的压实度，分别计算不同配合比时石灰粉煤灰稳定再生集料试件应有的干密度。
6.3.3.6　 按最佳含水率和计算得到的干密度制备试件进行无侧限抗压强度试验时，其试件数量应满足JTG E51-2009中T0843相关条款的要求。
6.3.3.7　 试件在规定温度下保湿养生6d，浸水24h后，按JTG E51中T0805进行无侧限抗压强度试验。
6.3.3.8　 计算试验结果的平均值和变异系数。

6.3.3.9　 根据表8中的强度标准，选定混合料的配合比，在此配合比下试件室内试验结果的平均抗压强度(R应符合公式（2）的要求：

(                            (R (Rd÷(1-ZɑCv)……………………………………………………(2)

式中：

Rd ——设计抗压强度，MPa；

Cv ——试验结果的变异系数（以小数计）；

Zɑ——标准正态分布表中随保证率(或置信度ɑ)而变的系数，轻交通等级道路应取保证率90 %，即Zɑ=1.282；其他交通等级道路应取保证率95 %，即Zɑ=1.645。

6.3.3.10　 当工程需要提高石灰粉煤灰再生级配集料的早期强度时，可外加1 %〜2  %的水泥。

6.4　 水泥粉煤灰稳定再生集料组成设计

6.4.1　 一般规定

6.4.1.1　 水泥粉煤灰稳定再生集料采用质量配合比计算，以水泥：粉煤灰：再生级配集料的质量比表示。
6.4.1.2　 水泥粉煤灰稳定再生集料的7 d无侧限抗压强度代表值应符合表10的规定。

表10　 水泥粉煤灰稳定再生集料7 d无侧限抗压强度 （MPa）

	结构层
	道路等级
	重、中交通
	轻交通

	基层
	城市道路、

二级及以下公路
	1.5～3.5
	1.2～1.5

	底基层
	
	(1.0
	(0.6


注： 非机动车道、园路、人行道及步行街路面结构应按轻交通确定。
6.4.1.3　 水泥粉煤灰稳定再生集料的组成设计应根据表10及设计的强度标准，通过试验确定适宜的配合比，以及混合料的最佳含水率和最大干密度。
6.4.1.4　 水泥粉煤灰稳定再生集料的水泥掺量宜控制在3 %～5 %范围内，水泥粉煤灰与再生级配集料的质量比宜为（12～17）: （88 ～83）。
6.4.1.5　 水泥粉煤灰稳定再生级配集料的级配应符合表11的规定。

表11　 水泥粉煤灰稳定再生级配集料的集料推荐级配范围（%）
	筛孔尺寸（mm）
	城市快速路、主干路
	其他等级城市道路、二级及以下公路

	
	CF-A-1S
	CF-A-2S
	CF-B-1S
	CF-B-2S

	37.5
	–
	–
	100
	–

	31.5
	100
	–
	100～90
	100

	26.5
	95～90
	100
	93～80
	100～90

	19.0
	84～72
	88～79
	81～64
	86～70

	16.0
	79～65
	82～70
	75～57
	79～62

	13.2
	72～57
	76～61
	69～50
	72～54

	9.5
	62～47
	64～49
	60～40
	62～42

	4.75
	40～30
	40～30
	45～25
	45～25

	2.36
	28～19
	28～19
	31～16
	31～16

	1.18
	20～12
	20～12
	22～11
	22～11

	0.6
	14～8
	14～8
	15～7
	15～7

	0.3
	10～5
	10～5
	–
	–

	0.15
	7～3
	7～3
	–
	–

	0.075
	5～2
	5～2
	5～2
	5～2


6.4.2　 原材料试验
6.4.2.1　 在水泥粉煤灰稳定再生集料施工前，应取有代表性的再生集料按行业标准JTG E51和JTG E42进行下列试验：
a) 颗粒分析；
n) 0.6mm以下粒径颗粒的液限、塑性指数；

o) 压碎值；

p) 针片状颗粒含量；

q) 再生粗集料中混凝土颗粒含量；

r) 杂物含量。

6.4.2.2　 水泥应符合本标准第6.1.2条的规定。
6.4.2.3　 粉煤灰应符合本标准第6.1.4条的规定。

6.4.3　 混合材料设计步骤

6.4.3.1　 如再生集料的级配不能满足要求，可通过掺加新集料，使其级配符合表11的规定。
6.4.3.2　 根据所得的水泥粉煤灰混合料比例，制备同一种试样的3～5种不同配合比的水泥粉煤灰稳定再生集料。其配合比宜符合本规程6.4.1.4条所列范围。
6.4.3.3　 确定不同配合比水泥粉煤灰稳定再生集料的最佳含水率和最大干密度。
6.4.3.4　 按规定达到的压实度，分别计算不同配合比时水泥粉煤灰稳定再生集料试件应有的干密度。
6.4.3.5　 按最佳含水率和计算得的干密度制备试件进行无侧限抗压强度试验时，其试件数量应满足JTG E51-2009中T0843相关条款的要求。
6.4.3.6　 试件在规定温度下保湿养生6 d，浸水24 h后，按JTG E51-2009中T0805进行无侧限抗压强度试验。
6.4.3.7　 计算试验结果的平均值和变异系数。

6.4.3.8　 根据表10中的强度标准，选定混合料的配合比，在此配合比下试件室内试验结果的平均抗压强度(R 应符合公式（3）的要求：
(R (Rd÷(1-ZɑCv)……………………………………………………….(3)

式中：

Rd ——设计抗压强度，MPa；

Cv ——试验结果的变异系数（以小数计）；

Zɑ——标准正态分布表中随保证率(或置信度ɑ)而变的系数，轻交通等级道路应取保证率90 %，即Zɑ=1.282；其他交通等级道路应取保证率95 %，即Zɑ=1.645。

7　 结构设计与组合
7.1　 一般规定

7.1.1　 道路基层及以下结构的设计，宜使用建筑垃圾再生集料。
7.1.2　 道路基层的组合设计应符合相关标准。

7.2　 结构设计及组合

7.2.1　 道路基层和底基层应满足强度和稳定性的要求，具有足够的承载力、抗疲劳开裂性能和抗冲刷能力。
7.2.2　 各结构层的材料回弹模量宜自上而下递减。
7.2.3　 无机结合料稳定再生集料道路基层和底基层结构具有半刚性的特性，其厚度不宜小于15 cm。
7.2.4　 无机结合料稳定再生集料路面基层设计抗压回弹模量、劈裂强度等设计参数应根据设计阶段的要求确定，并符合下列规定：

a) 可行性研究阶段可参考表12确定设计参数:
s) 初步设计或施工图设计时应通过试验测定设计参数。

表12　 材料设计参数参考值
	材料名称
	配合比或规格要求
	抗压模量E（MPa）
（弯沉计算用）
	抗压模量E（MPa）
（拉应力计算用）
	劈裂强度б（MPa）

	水泥稳定再生集料
	3  %〜6 %
	800〜1300
	1700〜2700
	0.35〜0.6

	石灰粉煤灰稳定再生集料
	7:13:80
	700 〜1100
	1600〜2000
	0.25〜0.4

	水泥粉煤灰稳定再生集料
	3:9:88
	700 〜1100
	1100〜2000
	0.25〜0.4


7.2.5　 根据道路等级、交通荷载、材料供应、路基条件及环境条件等因素，结合使用性能要求进行路面结构设计，合理选择结构组合。常用路面基层和底基层结构组合可参照表13选用。
表13　 无机结合料稳定再生集料路面基层和底基层结构组合

	道路等级
	交通等级

	
	重交通
	中、轻交通

	城市主干路
	基层（Ⅰ级）

下基层、底基层（Ⅱ级）
	基层（Ⅰ级）

下基层、底基层（Ⅱ级）

	城市次干路二级公路
	
	

	城市支路及以下道路、三级及以下公路
	
	基层、底基层（Ⅱ级）


注5： 非机动车道、人行道、园路、停车场可按城市支路轻交通参考执行。

注6： 分两层铺筑的基层分为上基层和下基层。
8　 施工

8.1　 一般规定

8.1.1　 按规定对上道工序进行检查验收，符合要求后方可进行该工序施工。施工前，应清除下承层表面的浮土，并洒水润湿。
8.1.2　 正式开工之前，应铺筑不小于200 m的试验段，确定施工工艺和质量控制要求。
8.1.3　 流水作业段的长度以200 m为宜。
8.1.4　 水泥稳定再生级配集料，宜在 2 h 内完成碾压成型，应取混合料的初凝时间和容许延迟时间中较短的时间作为施工控制时间，石灰粉煤灰稳定再生级配集料宜在当天碾压完成，最长不应超过4 d。

8.1.5　 无机结合料稳定再生集料在过分潮湿路段施工时应采取措施，降低潮湿程度，消除积水。 
8.1.6　 无机结合料稳定再生集料结构层的压实最小厚度不应小于100 mm，压实最大厚度不宜大于200 mm。

8.2　 拌和
8.2.1　 拌合前，应对再生粗集料均匀、充分预湿。
8.2.2　 宜采用稳定土振动搅拌机，并通过搅拌装置对混合料施加振动作用，拌合设备应根据备料档数配备冷料仓。料斗入口须安装剔除超粒径粒料的钢筋网盖。
8.2.3　 料仓应安装电子称，其精度应达到±2 %。
8.2.4　 拌合机振动搅拌时搅拌装置振动频率不小于157rad/s，最大振动强度不小于1.5。
8.2.5　 监测拌和时的水泥用量、含水量和结合料的拌和均匀性，发现异常要及时调整或停止生产。
8.2.6　 正常生产后，用四分法进行缩分取样，根据检验结果反馈到操作台调整生产配合比；按要求做好水泥剂量和含水量检查记录。
8.2.7　 拌和含水率应按试验段及摊铺现场实际情况微调，含水量控制在最佳含水量±2 %以内。

8.3　 运输

8.3.1　 施工前应根据运距、搅拌能力、摊铺能力确定运输车辆的数量与配置。
8.3.2　 每天开工前，检验运输车辆完好情况，装料前应将车厢清洗干净。 
8.3.3　 装车时，运输车辆应前后移动，按“品”字形分多次装料。
8.3.4　 无机结合料稳定再生集料运输应采取覆盖措施。
8.3.5　 水泥稳定再生级配集料出厂时应在过磅单上注明出厂时间，从装车出厂（发料）到运输至工地摊铺（收料），应采用水泥稳定再生级配集料的初凝时间与容许延迟时间中较短的时间作为施工控制时间。超时的水泥稳定级配集料应报废，不得摊铺。
8.3.6　 运输车运输过程中不得超载，避免急刹车或急掉头，避免混合料发生离析。

8.4　 摊铺

8.4.1　 宜采用机械摊铺；运料车分2～3次升降向摊铺机卸料。 摊铺速度宜控制在1.0 m/min ～2.5 m/min，根据供料情况，保证不间断施工。防止运输车辆碰撞摊铺机。
8.4.2　 螺旋分料器应匀速不间歇地旋转送料，且全部埋入混合料中。
8.4.3　 螺旋分料器转速应与摊铺速度相适应，两侧边缘料位应充足。
8.4.4　 使用带有自动找平装置的摊铺机摊铺时，两侧均设有基准线控制高程；机械摊铺时，其松铺系数宜为1.25～1.40；人工摊铺时，其松铺系数宜为1.40～1.50。
8.4.5　 摊铺机梯队作业时，两台摊铺机前后相隔5～10 m同步向前摊铺混合料。
8.4.6　 当现场条件受限，无法使用平地机时，可人工挂线找平。
8.4.7　 每层按松铺厚度一次铺齐，颗粒分布均匀，厚度一致，不得多次找补。
8.4.8　 在整形过程中，应将高处集料直接刮出路外，不应形成薄层贴补，并保证无明显的粗细集料离析现象。整形应达到规定的坡度和路拱，接缝顺直平整。
8.4.9　 已摊平的集料，碾压前应断绝交通，保持摊铺层清洁。

8.5　 碾压
8.5.1　 无机结合料稳定再生集料宜按照表14进行，每遍重叠1/2轮宽。碾压作业结束前，如有局部晒干和风干迹象，影响压实时应及时采用喷雾形式补水。

8.5.2　 摊铺机梯队作业产生的纵向接茬的碾压，前一幅应预留30～50cm不碾压，待下一幅跟进后一起碾压。
表14　 碾压方案
	阶段
	压路机型号
	数量
	碾压速度m/min
	碾压方式
	碾压遍数

	初压
	11 t以上双钢轮
	不少于2台
	25～27
	前静后振
	1～2

	复压
	20 t以上钢轮压路机
	不少于3台
	30～37
	先弱振1遍、强振4遍、后弱振1遍
	不少于6

	终压
	26 t以上胶轮压路机或钢轮压路机
	不少于1台
	25～27
	静压
	1～2


8.5.3　 严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头或急刹车，应保证无机结合料稳定再生集料表面不受破坏。
8.5.4　 碾压前应适量洒水；碾压过程中，水泥稳定再生集料的表面应始终保持湿润，如水分蒸发过快，应及时补洒，严禁洒大水碾压。
8.5.5　 碾压过程中，如有“弹簧”、松散、起皮等现象，应及时翻开重新拌和（加适量的水泥）或用其他方法处理，使其达到质量要求。
8.5.6　 水泥稳定再生级配集料，宜在水泥初凝前完成碾压，达到要求的压实度，没有明显的轮迹。
8.5.7　 碾压结束前，用平地机再终平一次，使其纵向顺适，路拱和超高符合设计要求。整形应达到规定的坡度和路拱，接缝顺直平整；对于局部低洼之处，不再进行找补，可留待铺筑下一层结构时处理。
8.5.8　 检查井、线杆等构筑物周围采用小型机械夯夯实，达到要求的压实度，表面应平整并满足高程要求。
8.5.9　 施工缝的处理

a) 碾压完成后用3m直尺检查碾压段的末端，确定厚度、平整度合格的位置，在此位置处垂直路中心拉线，沿线用人工将末端集料刨除，切成垂直面，用塑料薄膜覆盖。
t) 二次施工前将上一次切成的立茬处洒水湿润并刷水泥素浆，然后将新摊铺的水泥稳定再生级配集料修整平顺。

8.6　 养护

8.6.1　 底基层、基层碾压完毕，经检测合格后应立即在潮湿状态下进行养护。养护期视季节而定，不宜少于7天。
8.6.2　 无机结合料稳定再生集料压实后应适量洒水，保持表面湿润。
8.6.3　 养护期间宜封闭交通。需要通行的车辆应限速，严禁履带车辆通行。

9　 验收

9.1　 主控项目

9.1.1　 原材料质量检验应符合本标准第6.1.1～6.1.5条的规定。
检查数量：按不同材料进场批次，每批次抽查1次。

检查方法：查检验报告、复验。

9.1.2　 基层，底基层的压实度应符合下列要求：

a) 重、中交通等级道路的基层大于或等于97 %，底基层大于或等于96 %；
u) 轻交通等级道路的基层大于或等于96 %，底基层大于或等于95 %。

检查数量：每压实层，每1000 ㎡抽检1点。

检验方法：灌砂法或灌水法。

9.1.3　 基层、底基层的7d无侧限抗压强度应符合设计要求。

检查数量：每2000 ㎡抽检1组，每次施工路段不足 2000 ㎡时亦抽检1组。

检查方法：现场取样试验。

9.1.4　 弯沉值，不应大于设计规定。

检查数量：设计规定时每车道、每20 m，测1点。

检验方法：弯沉仪检测。

9.2　 一般项目
9.2.1　 表面应平整、密实、接缝平顺，无明显粗、细集料离析现象，无明显轮迹、推移、裂缝、贴皮、松散、浮料。
9.2.2　 基层及底基层的允许偏差应符合表15的规定。

9.2.3　 应用于公路工程的基层时，质量验收应按行业标准TG F80/1执行。
表15　 建筑垃圾再生集料无机混合料基层及底基层允许偏差

	项目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	范围
	点数
	

	中线偏位(mm)
	(20
	100 m
	1
	用经纬仪测量

	纵断高程 (mm)
	基层
	±15
	20 m
	1
	用水准仪测量

	
	底基层
	±20
	
	
	

	平整度 (mm)
	基层
	(10
	20 m
	路宽(m)
	<9
	1
	用3 m直尺和塞

	
	
	
	
	
	9〜15
	2
	尺连续量两尺， 取较大值

	
	底基层
	(15
	
	
	>15
	3
	

	宽度(mm)
	不小于

设计规定+B
	40 m
	1
	用钢尺量

	横坡
	±0.3 %

且不反坡
	20 m
	路宽(m)
	<9
	2
	用水准仪测量

	
	
	
	
	9〜15
	4
	

	
	
	
	
	>15
	6
	

	厚度(mm)
	±10
	1000㎡
	1
	用钢尺量


注： B为施工时必要的附加宽度。
9.3　 工程质量验收
9.3.1　 施工前，施工单位应会同建设单位、监理工程师确认构成建设项目的单位工程、分部工程、分项工程和检验批，作为施工质量检验、验收的基础，并符合下列规定。

v) 建设单位招标文件确定的每一个独立合同应为一个单位工程。当合同文件包含的工程内涵较多，或工程规模较大或由若干独立设计组成时，宜按工程部位或工程量、每一独立设计将单位工程分成若干子单位工程； 
w) 单位(子单位)工程应按工程的结构部位或特点、功能、工程量划分分部工程。分部工程的规模较大或工程复杂时宜按材料种类、工艺特点、施工工法等，将分部工程划为若干子分部工程；

x) 分部工程(子分部工程)可由一个或若干个分项工程组成，应按主要工种、材料、施工工艺等划分分项工程；

y) 分项工程可由一个或若干检验批组成。检验批应根据施工质量控制和专业验收需要划定。本标准未规定时，施工单位应在开工前会同建设单位、监理工程师共同研究确定。
9.3.2　 施工过程中应按照下列规定进行施工质量控制，并应进行施工过程的检验、验收：
z) 工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应按相关专业质量标准进行进场检验和使用前复验。现场验收和复验结果应经监理工程师检查认可。凡涉及结构安全和使用功能的，监理工程师应按规定进行平行检测或见证取样检测，并确认合格;
aa) 各分项工程应按本标准进行质量控制，各分项工程完成后应进行自检、交接检验，并形成文件。经监理工程师检查签认后，方可进行下个分项工程施工。

附　录　A 
（规范性附录）

A.1　 工程采用的主要材料、半成品、成品、构配件、器具和设备应按相关专业质量标准进行进场检验和使用前复验。现场验收和复验结果应经监理工程师检查认可。凡涉及结构安全和使用功能的，监理工程师应按规定进行平行检测或见证取样检测，并确认合格。
A.2　 各分项工程应按本标准进行质量控制，各分项工程完成后应进行自检、交接检验，并形成文件。经监理工程师检查签认后，方可进行下个分项工程施工。
A.3　 取样数量

试验的最小取样数量应符合表A.1的规定。再生混凝土颗粒含量与杂物含量可采用同一组试样进行试验。
表A.1　 试验取样数量

	集料最大公粒径/mm
	9.5
	19.0
	26.5
	31.5
	37.5

	最少取样数量/kg
	20
	40
	40
	60
	60


A.4　 试样处理

按照GB/T 14685-2001的试验处理方法进行。

A.5　 试验步骤与结果处理

A.5.1　 按照GB/T 14685-2001规定的方法取样，将试样过4.75 mm方孔筛，取筛上部分进行试验，将试样缩分至不小于表A.2规定的数量称重后用人工分选的方法选出混凝土块、石块以及铁质物、有色金属、土、塑料、沥青、木材、玻璃、石灰、石膏、矿（岩）棉、加气混凝土块和膨胀珍珠岩制品等杂物，然后称量再生混凝土颗粒总质量以及各种杂物总质量，并计算其所占4.75 mm以上部分试验总质量的百分比。
表A.2　 再生混凝土颗粒级杂物含量所需试样数量 

	集料最大公称粒径/mm
	9.5
	19.0
	26.5
	31.5
	37.5

	最少取样数量/kg
	4.0
	8.0
	8.0
	15.0
	15.0


A.5.2　 试验结果取两次平行试验的平均值，精确至0.1 %。

